
 

 

SYNMAR LIVIUS 5W-30 | S100001                            
V24-1501 
 
 
Beschrijving De Synmar Livius 5W-30 is een volsynthetische MID SAPS motorolie. Deze olie 

is uitermate geschikt voor benzine en diesel personenwagens waar de VAG 
Norm 504.00 – 507.00 wordt voorgeschreven. 

 

Toepassing                                    De Synmar Livius 5W-30 is een universele, brandstofbesparende, speciaal 
samengestelde motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel 
zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor 
verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt deze motorolie 
bij in de verlenging van de levensduur van drieweg katalysatoren en deeltjes 
filters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan 
dit product uitstekend worden toegepast voor de VW 504.00/507.00 norm, in 
de praktijk ook wel VW Longlife III genoemd. 

 

Prestatie niveau ACEA C3  
API SN  
BMW Longlife-04  
MB 229.31/229.51/229.52  
OV0401547  
Porsche C30  
VW 504.00/507.00 

 
Typische  

standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,851 
Viscositeit -30 °C, mPa.s 6140 
Viscositeit 40 °C, mm²/s 68,90 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 12,00 
Viscositeitindex 172 
Vlampunt COC, °C 232 
Vloeipunt, °C -42 
Total Base Number, mgKOH/g 6,7 
Sulfaatasgehalte, % 0,67 

   

 
 
 
 

 
 

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen 

optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt 

Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze 

het gevolg zijn van typefouten. 

 

 


