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Beschrijving De Synmar Chainsaw Oil 150 PRO is een olie met zeer hoge kleefkracht op basis van 

minerale oliën, hoogwaardige additieven en een adhesie verbeteringsmiddel. De 
Synmar Chainsaw 150 PRO is speciaal ontwikkeld voor een optimale smering en 
koeling van kettingzaagbladen en kettingen, die veelvuldig worden gebruikt onder 
zware omstandigheden en waar hoge eisen worden gesteld. 

 

Toepassing De Synmar Chainsaw Oil 150 PRO wordt voornamelijk gebruikt voor de smering en 
koeling van kettingbladen en zaagkettingen en voorkomt het vastlopen of breken 
ervan. Vanwege het uitstekende kleefvermogen kan het ook worden gebruikt voor 
de smering van kettingen in transporteurs en textielmachines. 

 
           Let op: Deze kettingzaagolie is niet geschikt voor de smering van de aandrijfmotor 
 

 

Prestatieniveau ISO 6743/1 

 

 

Typische  
Standaardanalyses Kleur Amber   

 Dichtheid bij 15°C, kg/l 0.890   

Viscositeit bij 40 °C, mm²/s 180  

Viscositeit bij 100 °C, mm²/s 16.5  

Viscositeitsindex 96  

Vlampunt COC, °C 265  

Stolpunt, °C -9  

   

 
 

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen 

optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt 

Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze 

het gevolg zijn van typefouten. 

 

 


